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Габаритные и присоединительные размеры

RLV-K угловой с присоединением
к отопительному прибору G ½

RLV-K прямой с присоединением 
к отопительному прибору G ½

RLV-K угловой с присоединением
к отопительному прибору G ¾

RLV-K прямой с присоединением 
к отопительному прибору G ¾

Клапан запорно-присоединительный RLV-K
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Техническое описание

Клапан запорно-присоединительный RLV-KD

Спускной кран

Клапан запорно-присоединительный RLV-KD 
предназначен для подключения к разводя-
щим трубопроводам горизонтальных двух-
трубных систем отопления отопительных 
приборов с нижним расположением при-
соединительных штуцеров при межосевом 
расстоянии 50 мм.
С помощью RLV-KD можно отключить ото-
пительный прибор для его демонтажа или 
технического обслуживания без опорожнения 
всей системы отопления. 
Для дренажа отдельного отопительного 
прибора на RLV-KD надевается специальный 
спускной кран. Клапаны изготавливаются из 
латуни с никелевым покрытием в прямом и 
угловом исполнениях. С помощью специаль-
ных переходников RLV-KD может присоеди-
няться к штуцерам отопительного  прибора 

с внутренней резьбой G ½ или наружной 
резьбой G ¾ А. Переходники являются само- 
уплотняющимися.
Спускной кран для опорожнения отопитель-
ного прибора выполнен без никелевого 
покрытия и является дополнительной при-
надлежностью. RLV-KD с помощью уплотни-
тельных фитингов может быть присоединен  
к медным, полимерным или металлополи-
мерным трубами системы отопления (см. с. 
93–94). В целях предотвращения отложений 
и коррозии клапаны RLV-KD следует при-
менять в системах водяного отопления. При 
этом теплоноситель должен отвечать требо-
ваниям «Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской 
Федерации».

Пример применения

Двухтрубная горизонтальная система отопления

Описание
и область применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

RLV-KD прямой с присоединением 
к отопительному прибору G ½ и G ¾ 

RLV-KD угловой с присоединением 
к отопительному прибору G ½ и G ¾ 

Тип и испол-
нение

Кодовый
номер

Резьба штуцеров, дюймы Пропуск-
ная способ-

ность Kvs , 
м3/ч

Макс. давление, бар Макс.
темпер.
воды, °Cрабочее испыта-

тельноек радиатору к трубопров.

RLV-KD угловой 003L0242
G ½ 

G ¾ A 1,0 10 16 120
RLV-KD прямой 003L0240
RLV-KD угловой 003L0243

G ¾ A
RLV-KD прямой 003L0241

Клапан RLV-KD
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Клапан запорно-присоединительный RLV-KD

Дренаж 
отопительного прибора

Для слива воды из отопительного прибора 
сначала следует отвинтить крышки запор-
но-дренажных устройств. Затем перекрыть 
запорные устройства на входе и выходе 
теплоносителя. После этого надеть на штуцер 
запорно-дренажного устройства спускной 
кран и поворотом квадратного штока открыть 
дренаж (см. рисунок). 
Для удобства шланговая насадка спускного 
крана может поворачиваться в любом на-
правлении.

Устройство

	 1.	 Радиатор
	 2.	 Встроенный клапан терморегулятора
	 3.	 Переходник для резьбы отопительного
		  прибора G ¾
	 4.	 Уплотнение
	 5.	 Затвор байпаса
	 6.	 Переходник для резьбы
		  отопительного прибора G ½
	 7.	 Запорно-дренажное устройство

Материалы, вступающие в контакт с водой

Корпус клапана и прочие метал-
лические детали Латунь Ms 58

Кольцевые уплотнения Бутадиенакрилонитрильный каучук

Дополнительные принадлежности
Изделие Описание Кодовый номер

Спускной кран, латунный, с насадкой под шланг 003L0152

Самоуплотняющийся соединительный переходник1) 
для штуцеров радиатора с внутренней резьбой G ½ 003L0249

1) Упаковка, 20 штук.

1

2

3

4

5

65

1

7

8
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Клапан запорно-присоединительный RLV-KD

Габаритные и присоединительные размеры

RLV-KD угловой с присоединением  
к отопительному прибору G ½

RLV-KD прямой с присоединением 
к отопительному прибору G ½

RLV-KD угловой с присоединением  
к отопительному прибору G ¾

RLV-KD прямой с присоединением
к отопительному прибору G ¾
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Клапан запорно-присоединительный RLV-KD
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Техническое описание

Клапан запорно-присоединительный RLV-KS

Клапан запорно-присоединительный RLV-KS 
предназначен для подключения к трубопро-
водам двухтрубных горизонтальных систем 
отопления отопительных приборов с нижни-
ми присоединительными штуцерами при их 
межосевом расстоянии 50 мм. RLV-KS  
не подходит для присоединения к нему  
спускного крана.
С помощью RLV-KS можно отключить ото-
пительный прибор для его демонтажа или 
технического обслуживания без опорожнения 
всей системы отопления. 
Клапан типа RLV-KS выполнен из латуни  
с никелевым покрытием и выпускается в двух 
версиях: прямой и угловой. Он может быть 

непосредственно присоединен к радиаторам, 
имеющим штуцеры с внешней резьбой G¾.
Для штуцеров с внутренней резьбой G½ 
необходимо использовать специальный 
переходник. К RLV-KS с помощью отдельно 
заказываемых компрессионных фитингов 
можно присоединять медные, полимерные и 
металлополимерные трубы (см. стр. 93–94).
В целях предотвращения отложений и корро-
зии клапаны RLV-KS следует применять  
в системах водяного отопления. При этом 
теплоноситель должен отвечать требова-
ниям «Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской 
Федерации».

Пример применения

Двухтрубная горизонтальная система отопления

Описание
и область применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

RLV-KS прямой с присоединением  
к отопительному прибору G ½  и G ¾ 

RLV-KS угловой с присоединением  
к отопительному прибору G ½  и G ¾ 

Тип и испол-
нение

Кодовый
номер

Резьба штуцеров, дюймы Пропускная 
способ-

ность Kvs, 
м3/ч

Макс. давление, 
бар Макс.

темпер.
воды, °Cрабочее испыта-

тельноек радиатору к трубопров.

RLV-KS угловой 003L0222
G ½ 

G ¾ 1,3 10 16 120
RLV-KS прямой 003L0220
RLV-KS угловой 003L0223

G ¾ 
RLV-KS прямой 003L0221

Клапан RLV-KS

Дополнительные принадлежности

Изделие Описание Кодовый номер

Самоуплотняющийся соединительный переходник1) 
для штуцеров радиатора с внутренней резьбой G ½ 003L0297

1) Упаковка, 20 шт.
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Устройство

1. Компакт–радиатор
2. Встроенный клапан терморегу-

лятора

3. Переходник
4. Запорное устройство

Материалы, вступающие в контакт с водой

Габаритные и присоединительные размеры

RLV-KS угловой с присоединением  
к отопительному прибору G ½

RLV-KS прямой с присоединением  
к отопительному прибору G ½

RLV-KS угловой с присоединением 
к отопительному прибору G ¾

RLV-KS прямой с присоединением
к отопительному прибору G ¾

Клапан запорно-присоединительный RLV-KS

Корпус клапана и прочие 
металлические детали Латунь Ms 58

Кольцевые уплотнения Бутадиенакрилонитрильный каучук

1

2

3

4

1
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Техническое описаниеДополнительные принадлежности

Защитное кольцо
Пластмассовое одноразовое кольцо  для 
предотвращения демонтажа термостатиче-
ского элемента RTD. Кольцо защелкивается на 
гайке термоэлемента после его установки на 
клапане. В комплект поставки входит 10 колец.

Закрепочный пистолет
Закрепочный пистолет фирмы Danfoss может 
быть использован, например, для прикрепле-
ния капиллярных трубок к стенам и плинту-
сам. 9-мм (1000 шт.) и 11-мм (1000 шт.) скобки 
поставляются вместе с пистолетом и могут 
выбираться в зависимости от материала 
стены.
Закрепочный пистолет фирмы Danfoss явля-
ется специальной моделью пистолета ARROW 
T18. Стандартные скобы ARROW T18 подходят 
к пистолету фирмы Danfoss.

Удлиненный хвостовик
Предназначен для замены ручного клапана  
с длиной большей, чем корпуса клапанов RTD. 
Хвостовики диаметром 3/8 и ¾” удлинены на  
8 мм, хвостовик диаметром ½” — на 7 мм.

Короткий хвостовик
Предназначен для замены ручного клапана  
с размерами меньшими, чем корпуса клапа-
нов RTD.
Хвостовик диаметром 3/8 ” укорочен на 6 мм, 
хвостовик диаметром ½” — на 7 мм, хвостови-
ки диаметром ¾ и 1” — на 4 мм.

Монтажный инструмент Torx
Предназначен для термоэлемента RTD 3120  
с защитным кожухом от постороннего вмеша-
тельства.
Инструмент используется для монтажа и 
демонтажа защитного кожуха.

Крышка
Закрывает окно в защитном кожухе для обзо-
ра шкалы термоэлемента RTD 3120.

Защитное кольцо
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Дополнительные принадлежности

Сальник
При появлении течи через сальниковое 
уплотнение можно быстро заменить сальник, 
не выпуская воду из системы.
Сальники поставляются в упаковках по  
10 штук в комплекте с инструкциями.

Поворотная рукоятка из латуни
Поворотная рукоятка из латуни предназначе-
на для перекрытия клапанов RTD-N и RTD-G 
при необходимости демонтажа отопительных 
приборов без опорожнения всей системы 
отопления.
Поворотная рукоятка прошла испытания и ре-
комендована для применения при перепаде 
давлений на клапане терморегулятора  
в 10 бар, что позволяет обслуживающему 
персоналу безопасно демонтировать отопи-
тельный прибор в работающей системе.

Номенклатура и коды  
для оформления заказа

Изделие Описание Кодовый номер

Защитные кольца (10 шт.  
в упаковке)

Белое 013G5389
Светло-серое 013G5288
Темно-серое 013G5289
Черное 013G5376

Закрепочный пистолет Включая 2000 скобок 013L1239

Длинные хвостовики
в коробках, 10 шт.

3/8", длиннее стандартного на 8 мм 013L3171
½", длиннее стандартного на 7 мм 013L3172
¾", длиннее стандартного на 8 мм 013L3173

Короткие хвостовики
в коробках, 10 шт.

3/8", короче стандартного на 6 мм 013L0449
½", короче стандартного на 7 мм 013L0450
¾", короче стандартного на 4 мм 013L0451
1", короче стандартного на 4 мм 013L0487

Монтажный инструмент Torx Для монтажа и демонтажа RTD 3120 013L3175
Крышка Для шкалы на модели RTD 3120 013G1233
Сальниковое уплотнение В коробках, 10 шт. 013G0290
Рукоятка из латуни 013G3305

Блокировочное кольцо Для блокировки устройства предварительной  
настройки клапана RTD-N 013G2094

10 мм

Блокировочное кольцо
Одноразовое блокировочное кольцо из 
пластмассы предназначено для блокировки 
устройства предварительной наастройки 
пропускной способности клапана RTD-N 
 в определенном положении с целью защиты  
от постороннего вмешательства.
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Техническое описаниеУплотнительные фитинги

Уплотнительные фитинги 
для труб из сшитого 
полиэтилена типа PEX

Уплотнительные фитинги предназначены 
для соединения клапанов терморегуляторов 
фирмы Danfoss и запорно-присоединитель-
ных элементов с трубопроводами систем 
отопления. Они применяются при использо-
вании в системах отопления полимерных труб 
типа РЕХ, изготавливаемых в соответствии со 
стандартом DIN 16892/16893.

Максимальные параметры теплоносителя 
(давление и температура) для полимерных 
труб указываются фирмами — произво
дителями труб. Однако при использовании 
уплотнительных фитингов параметры не 
должны превышать 6 бар и 95 °С.
Комплект уплотнительного фитинга состоит 
из опорной втулки, обжимного кольца и со-
единительной гайки.

С наружной
резьбой

С внутренней
резьбой

Уплотнительные фитинги 
для металлопластиковых 
труб

Уплотнительные фитинги предназначены 
для соединения клапанов терморегуляторов 
фирмы Danfoss и запорно-присоединитель-
ных элементов с трубопроводами систем 
отопления. В случае применения в системе 
отопления металлополимерных труб типа 
Alupex следует уточнять у фирм-производи-

С внутренней
резьбой

С наружной
резьбой

телей предельные параметры теплоносителя 
(давление и температуру), при которых эти 
трубы могут применяться. Однако при исполь-
зовании уплотнительных фитингов параметры 
не должны превышать 6 бар и 95 °С.
Комплект уплотнительного фитинга состоит 
из опорной втулки, обжимного кольца, шайбы 
и соединительной гайки.

Тип фитингов 
Наружн. диам. 

и толщина стен-
ки трубы, мм

Кодовый
номер

Макс. давление, бар
Макс. темпер.

воды, °C
Тип

клапановрабочее испыта-
тельное

С наружной 
резьбой G ½” A

12 x 2 013G4142

6 10 95

RTD-N15,
RLV 15, RA 15/6T, 

RA 15/6TB
14 x 2 013G4144

15 x 2,5 013G4147

С внутренней 
резьбой G ¾"

12 x 2 013G4152

RTD-K, RTD-KE,
RLV-K, RLV-KD,

RLV-KS, 
RA 15/6T, VHS

13 x 2 013G4153
14 x 2 013G4154

15 x 2,5 013G4155
16 x 1,5 013G4157
16 x 2 013G4156

16 x 2,2 013G4163
17 x 2 013G4162
18 x 2 013G4158

18 x 2,5 013G4159
20 x 2 013G4160

20 x 2,5 013G4161

Тип фитингов 
Наружн. диам. 

и толщина стенки 
трубы, мм

Кодовый
номер

Макс. давление, бар Макс. темпер.
воды, °C

Тип
клапановрабочее испыта-

тельное

С наружной 
резьбой G ½" A

12 x 2 013G4172

6 10 95

RTD-N15,
RLV 15, RA 15/6T, 

RA 15/6TB14 x 2 013G4174

С внутренней 
резьбой G ¾"

12 x 2 013G4182

RTD-K, RTD-KE,
RLV-K, RLV-KD,

RLV-KS, 
RA 15/6T, VHS

14 x 2 013G4184
15 x 2,5 013G4185
16 x 2 013G4186

16 x 2,2 013G4187
18 x 2 013G4188
20 x 2 013G4190

20 x 2,5 013G4191
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Уплотнительные фитинги

Уплотнительные фитинги 
для медных труб

Уплотнительные фитинги предназначены для 
соединения клапанов терморегуляторов фир-
мы Danfoss и запорно-присоединительной 
арматуры с трубопроводами систем отопле-
ния. Они применяются при использовании 

С наружной
резьбой

С внутренней
резьбой

в системах медных труб, соответствующих 
стандарту DIN 1786/2391.
Комплект уплотнительного фитинга состоит 
из опорной втулки и соединительной гайки. 

Тип фитингов 
Наружный 

диаметр
трубы, мм

Кодовый
номер

Макс. давление, бар
Макс. темпер.

воды, °C
Тип

клапановрабочее испыта-
тельное

С наружной 
резьбой G 3/8" A

10 013G4100

10 16 120

RTD-N10,
RLV 1012 013G4102

8 013G4108

С наружной 
резьбой G ½" A

10 013G4110

RTD-N15,
RLV 15, RA 15/6T, 

RA 15/6TB

12 013G4112
14 013G4114
15 013G4115
16 013G4116

С внутренней 
резьбой 

G ¾"

10 013G4120

RTD-K, RTD-KE,
RLV-K, RLV-KD,

RLV-KS, 
RA 15/6T, VHS

12 013G4122
14 013G4124
15 013G4125
16 013G4126
18 013G4128
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Техническое описание

Дроссель обратного потока RTD-CB

Описание  
и область применения

Дроссель обратного потока RTD-CB предна-
значен для установки в однотрубной системе 
водяного отопления, оснащенной терморе-
гуляторами и счетчиками-распределителями 
индивидуального учета теплопотребления. 

Он позволяет свести к минимуму остаточную 
теплоотдачу отопительного прибора (ради-
атора, конвектора) при закрытом клапане 
терморегулятора.

Дроссель обратного потока RTD-CB

Пример применения

RTD-СВ в однотрубной системе отопления с замыкающими участками, терморегуляторами  
и счетчиками-распределителями

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Тип

Условный 
проход 

дросселя Ду, 
мм

Размер резьбы 
штуцеров, дюйм Пропускная  

способность 
Kvs, м

3/ч

Давление, бар Макс. 
рабочая 

температура, 
°С

Кодовый 
номер

вход выход рабочее испыта-
тельное

RTD-СВ
15 R ½ Rp ½ 4,54

10 16 120
013L1925

20 R ¾ Rp ¾ 8,06 013L1926
25 R 1 Rp 1 17,00 013L1927
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Дроссель обратного потока RTD-CB

Принцип работы Когда клапан терморегулятора закрыт, то  
в результате расслоения потока теплоноси-
теля в обратной подводке может возникать 
циркуляция теплоносителя в отопительном 
приборе и повышение его остаточной тепло-
отдачи. 
Установка дросселя RTD-CB препятствует 
циркуляции теплоносителя и  при регламен-
тированных режимах работы (длина подводки 
175 мм, температура воздуха в помещении 
20 °С, а температура теплоносителя 95 °С) 

обеспечивает такую температуру поверх-
ности отопительного прибора, при которой  
счетчиком-распределителем не фиксируется 
теплопотребление.
Для счетчиков-распределителей  с одним 
датчиком эта температура равна 28 °С. Для 
счетчиков–распределителей с двумя датчи-
ками эта температура соответствует разности 
температур поверхности отопительного при-
бора и воздуха в помещении 5 °С.

Монтаж

Габаритные и присое-
динительные размеры

Дроссель обратного потока RTD-CB устанав-
ливается в пробке радиатора или на штуцере 
конвектора изгибом вверх. Расстояние от ото-

пительного прибора до замыкающего участка 
стояка должно быть не менее 175 мм

Материал: нержавеющая сталь AISI 316 

Тип
Размеры, мм Размер резьбы, дюйм Размер под ключ, мм

L1 L2 L3 D d S1 S2
RTD-CB 15 68 96 32 Rp ½ R ½ 27 30
RTD-CB 20 76 106 38 Rp ¾ R ¾ 32 37
RTD-CB 25 90 126 48 Rp 1 R 1 41 46
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Байпасный дроссель RTD-BR

Описание  
и область применения

Байпасный дроссель RTD-BR – диафрагма 
заводского изготовления, предназначенная 
для установки на перемычке (байпасе, за-
мыкающем участке) между подводками ото-
пительного прибора в однотрубной системе 
водяного  отопления с проходной регулирую-
щей арматурой.
Байпасный дроссель применяется с целью  
увеличения доли теплоносителя, проходяще-
го через отопительный прибор, от  общего его 
расхода в стояке системы отопления за счет 
повышения гидравлического сопротивления 
байпаса. 

RTD-BR увеличивает сопротивление байпаса 
на величину, соответствующую изменению его 
условного прохода с 15 мм до 10 мм или с 20 
мм до 15 мм.
Необходимость применеия байпасного дрос-
селя определяется в результате теплогидрав-
лического расчета системы отопления.
RTD-BR может устанавливаться как на сме-
щенном, так и на осевом замыкающем участке  
стояка.

Байпасный дроссель RTD-BR

Примеры применения

RTD-BR на смещенном 
замыкающем участке

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Тип

Условный 
проход 

байпаса/
дросселя Ду, 

мм

Размер резьбы 
штуцеров, дюйм Пропускная  

способность 
Kvs, м

3/ч

Давление, бар Макс. 
рабочая 

температура, 
°С

Кодовый 
номер

вход выход рабочее испыта-
тельное

RTD-BR
15/10 G ½ G ½ 6,80

10 16 120
013L1915

20/15 G ¾ G ¾ 15,1 013L1916

RTD-BR на осевом 
замыкающем участке
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Байпасный дроссель RTD-BR

Габаритные и присое-
динительные размеры

Материал: углеродистая сталь ASTM A 216 WCB

Тип
Размеры, мм Размер резьбы, дюйм Размер под ключ, мм

L1 L2 L3 D4 D1 D2 D3 S1 S2
RTD-BR 15/10 27,3 25 47,5 11 G ½ G ½ G 1 26 40
RTD-BR 20/15 32 25,5 51,5 16 G ¾ G ¾ G 1 ¼ 32 50



Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции 
без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям 
при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже 
согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью 
соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss», являются торговыми марками 
компании ООО «Данфосс». Все права защищены. 

VD.53.P15.50

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581, Московская обл., Истринский р-н, 
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.
Телефон: (495) 792-57-57. Факс: (495) 792-57-59.
E-mail: he@danfoss.ru 	

Региональные представительства
Владивосток	 тел.: (4232) 65-00-67
Волгоград	 тел.: (8442) 33-00-62
Воронеж	 тел.: (4732) 96-95-85
Екатеринбург	 тел.: (343) 379-44-53
Иркутск 	 тел.: (3952) 972-962
Казань	 тел.: (843) 279-32-44
Краснодар	 тел.: (861) 275-27-39
Красноярск	 тел.: (3912) 78-85-05
Нижний Новгород	 тел.: (831) 278-61-86
Новосибирск	 тел.: (383) 33-57-155
Омск	 тел.: (3812) 24-82-71
Пермь	 тел.: (342) 257-17-92
Ростов-на-Дону	 тел.: (863) 204-03-57
Самара	 тел.: (846) 270-62-40
Санкт-Петербург	 тел.: (812) 320-20-99
Тюмень	 тел.: 8-912-921-33-59
Уфа	 тел.: (3472) 241-51-88 
Хабаровск	 тел.: (4212) 31-87-49
Челябинск	 тел.: (351) 211-30-14

Ярославль	 тел.: (4852) 67-13-12

www.heating.danfoss.ru 




